
Smart WIFI CCT Downlight 5W
865-827 Black

Šviestuvas - prožektorius

11052

KLASIFIKACIJA

Grupė Šviestuvai

Klasė Šviestuvai - prožektoriai

Pavadinimas Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Black

Gamintojas Calex

Serija Calex Smart Indoor

Tipas WIFI Downlight

EAN 8712879149231

Gamintojo kodas 429272

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W] 5

Nominali įtampa [V] 220 - 240

Įtampos tipas AC

Spalvinė temperatūra [K] 2700 - 6500

Šviesos spalva Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI 80-89

Spinduliavimo kampas Platus spindulys 41-80°

Išorinis diametras [mm] 85

Maitinimo šaltinio energetinio efektyvumo klasė (EEI) Kita
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Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė Kita

Lempos tipas Nekeičiamas LED

Reguliuojamumas Nepasukamas

Įmontavimo aukštis/gylis [mm] 30

Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) Kita

Korpuso spalva Juoda

Jungties tipas Kita

Valdiklis komplektuojamas Ne

Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga Ne

Apsaugos klasė (IP) IP20

Apsaugos klasė (NEMA) Kita

Reguliavimas 0-10 V Ne

Reguliavimas 1-10 V Ne

Reguliavimas DALI Ne

Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio Ne

Reguliavimas DMX Ne

Reguliavimas DSI Ne

Reguliavimas GPRS Ne

Reguliuojantis tinklo jungiklis Ne

Tinklo įtampos reguliavimas Ne

Gamintojo pritemdymo sistema Taip

Krintančio fronto fazės reguliavimas Ne

Kylančio fronto fazės reguliavimas Ne

Integruotas reguliavimo potenciometras Ne

Reguliavimo programavimas Ne

Reguliavimas radijo bangomis Ne

Sinusoidės amplitudės reguliavimas Ne

Reguliavimas prisilietimu Ne

Reguliavimas mygtuku Ne

Reguliavimas Zigbee Ne

Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11 Nenurodyta

Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1 Ne

Aukštis/gylis [mm] 55

Lempų lizdai Nenurodyta

LED pastovi vardinė srovė [mA] 53 - 53

Šviesos difuzorius Nenurodyta

Šviesos srautas Tiesioginis

Šviesos skleidimas Simetrinis
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Gaubto medžiaga Baltas plastikas

Korpuso medžiaga Plastikas

Nėra reguliavimo Taip

Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 Kita

Galios faktorius 0.5

Elektrosaugos klasė Nenurodyta

Reflektorius Nenurodyta

Tinka įmontavimui Taip

Tinka montavimui ant lubų Taip

Tinka įspraudimui Ne

Tinka sekančio galingumo lempoms [W] 5 - 5

Tinka montuoti ant bėgelio Ne

Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms Ne

Tinka sekančiam lempų kiekiui 1

Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo Ne

Tinka montavimui ant paviršiaus Ne

Tinka montavimui pakabinant Ne

Tinka montuoti ant skersinio Ne

Tinka montavimui ant sienos Ne

Šveistas paviršius Ne

Paviršiaus padengimas Kita

Maitinimo šaltinio tipas Nereikalinga

Su šviesos jutikliu Ne

Su šviesos šaltiniu Taip

Su judesio jutikliu Ne
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