
LED Filament G45 E14 240V 3W
2700K TM Silver Dimm

LED lempa

15754

BAI  LED  Filament  Ball  G45  E14  3W  2700K  Top  Mirror  Silver
290lm  (28W)  Dimmable  230V-240V  180D  45x78mm
LED-lamp

Lamps with mirror coating have been developed to direct the
light by providing certain surfaces with an opaque layer. The
coating  (mirror  or  frosted)  itself  gives  a  decorative  effect
even when the lamp is not on. The LED version of the mirror
lamps  are  more  durable  due  to  the  longer  lifespan  and  low
energy consumption. These types of lamps are often used in
shop windows, decorative interiors and in other applications
to provide an extra touch.

KLASIFIKACIJA

Grupė Lempos

Klasė Šviesos diodų lempos

Pavadinimas LED Filament G45 E14 240V 3W 2700K TM Silver Dimm

Gamintojas BAI

Serija LED Filament mirror

Tipas G45 TM SIL

EAN 8714681393659

Gamintojo kodas 80100039365

PARAMETRAI

Lizdas E14

Lempos galia [W] 3 - 3

Nominali įtampa [V] 220 - 240

Įtampos tipas AC

Nominali srovė [mA] 30 - 30

Lempos forma Rutulys

Spalvinė temperatūra [K] 2700 - 2700

Šviesos spalva 827 - 827

Spalva Balta
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Spalvų atkūrimo koeficientas CRI 80-89

Šviesos srautas [lm] 290 - 290

Lempos efektyvumas [lm/W] 97

Spinduliavimo kampas [°] 180

Diametras [mm] 45

Ilgis [mm] 78

Energetinio efektyvumo klasė A+

Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) 0.1

Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] 3

Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 Šiltai balta mažiau nei 3300 K

Siūlelinio tipo leputės Taip

Vidutinis tarnavimo laikas [h] 15000

Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) Kita

Korpuso spalva Skaidri

Apsaugos klasė (IP) IP20

Reguliuojama Taip

Paskirtis Kita

Minimalus įjungimo ciklų skaičius 10000

Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 Kita

Galios faktorius 0.85

Valdymo galimybė Ne

Stiklo gaubto tipas Skaidri

Su nuotolinio valdymo pulteliu Ne
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