LED Floodlight Black 300W
3000K

Sviestuvas - proZektorius

38110

BAIl LED Floodlight Black Modular 300W 3000K 27300Im
100-277V/AC IP65 IKO8 Alu housing black 120D 1m cable

The Floodlight is also called a spotlight or construction lamp.
The Led version consumes little power and lasts a long time
so that they are more durable than the traditional
predecessors. Can be mounted on both wall and ceiling. The
housing is made of cast aluminum. Comes with 1Im
connection cable. Suitable for ambient temperatures from
-20 ° C to + 40 ° C. Refer to specifications and warranty for
installation.

Pastaba:
- Kaip apsauga nuo virsjtampiy iki 10kV, siilome naudoti ribotuvg kodu 78265.

KLASIFIKACIJA

Grupé Sviestuvai

Klasé Sviestuvai - prozektoriai

Pavadinimas LED Floodlight Black 300W 3000K
Gamintojas BAI

Serija LED Floodlight

Tipas Black

EAN 8714681378816

Gamintojo kodas 90500037881

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W] 300
Nominali jtampa [V] 100 - 240
Jtampos tipas AC
Spalviné temperatira [K] 3000 - 3000
Sviesos spalva Kita

Spalvy atkdrimo koeficientas CRI 70-79
Sviesos srautas [Im] 27300 - 27300
Vardinis 8viesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [Im] 27300
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Lempos efektyvumas [Im/W]

Spinduliavimo kampas

llgis [mm]

Plotis [mm]

Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]
Aplinkos temperatiry diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]
Jmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasé
Lempos tipas

Reguliuojamumas

Spalvos atitikimas (McAdamo elipsé)

Korpuso spalva

Laidininko skerspjavio plotas [mm?]

Jungties tipas

Valdiklis komplektuojamas

Sviestuvg galima uzdengti $ilumga izoliuojangia medziaga
Apsaugos klasé (IP)

Apsaugos klasé (NEMA)

Reguliavimas 0-10 V

Reguliavimas 1-10 V

Reguliavimas DALI

Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio
Reguliavimas DMX

Reguliavimas DSI

Reguliavimas GPRS

Reguliuojantis tinklo jungiklis

Tinklo jtampos reguliavimas

Gamintojo pritemdymo sistema

Krintancio fronto fazés reguliavimas

Kylangio fronto fazés reguliavimas

Integruotas reguliavimo potenciometras
Reguliavimo programavimas

Reguliavimas radijo bangomis

Sinusoidés amplitudés reguliavimas

Reguliavimas prisilietimu

Reguliavimas mygtuku

Reguliavimas Zigbee

Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11

Testavimo darbo vietos apSvietimui pagal EN 12464-1
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Labai platus kampas daugiau nei 80°
430

481

30000

-20 - 40
A++, A+, A (LED)
Nekeic¢iamas LED
Pasukamas
Kita

Juoda

1

Kita

Taip

Ne

IP65

Kita

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
Nenurodyta

Ne
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Aukstis/gylis [mm]

Atsparumas smugiams

Lempy lizdai

LED pastovi vardiné srove [mA]
Sviesos difuzorius

Sviesos srautas

Sviesos skleidimas

Sviestuvas su ribota pavir§iaus temperatira su Zenklu D

Gaubto medziaga

Korpuso medziaga

Néra reguliavimo

Kontakty skaicius

Fotobiologiné sauga pagal EN 62471
Galios faktorius

Elektrosaugos klasé

Reflektorius

Tinka jmontavimui

Tinka montavimui ant luby

Tinka jspraudimui

Tinka sekancio galingumo lempoms [W]
Tinka montuoti ant bégelio

Tinka Zemos jtampos maitinimo sistemoms
Tinka sekanc&iam lempy kiekiui

Tinka montavimui ant grindy ar pjedestalo
Tinka montavimui ant pavirSiaus

Tinka montavimui pakabinant

Tinka montuoti ant skersinio

Tinka montavimui ant sienos

Sveistas pavirsius

PavirSiaus padengimas

Maitinimo Saltinio tipas

Pajungimo tipas

Su Sviesos jutikliu

Su Sviesos Saltiniu

Su judesio jutikliu
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IKO8
Nenurodyta
1449 - 1449
Nenurodyta
Tiesioginis
Simetrinis
Ne

Skaidrus stiklas
Aliumininis
Taip

3

Kita

0.9

I

Labai blizgus
Ne

Ne

Ne

300 - 300

Ne

Ne

4

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Kita

LED srovés valdiklis
Tinka praeinamam pajungimui
Ne

Taip

Ne
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