KLASIFIKACIJA

Grupé

Klasé
Pavadinimas
Gamintojas
Serija

Tipas

EAN

Gamintojo kodas

PARAMETRAI

Lizdas

Lempos galia [W]

Lempos jtampa [V]

Lempos forma

Spalviné temperatira [K]
Sviesos spalva

Spalva

Spalvy atkdrimo koeficientas CRI

Sviesos srautas [Im]

2023, R-lux, 72635

HIPE 250W/C/IV/UVS/PS/4K
Impact GuardTM Coating

\ Dujy islydZio lempa be reflektoriaus

72635

VEN PulseStart HIPE 250W/C/V/UVS/PS/4K Impact Guard TM
Coating Ellipse E90 E40 250W 3700K Frosted 90x215mm

Metal halide lamp with high temperature fluoropolymer
coating externally applied to retain glass fragments in the
event of accidental breakage. Reduces the risk of widespread
glass contamination when accidentally broken - protecting
product, personnel and profits. Impact resistant to 7 metres.

Lempos

Dujy iSlydzio lempos be reflektoriy

HIPE 250W/C/V/UVS/PS/4K Impact GuardTM Coating
Venture

PulseStart Lamps

HIPE Coated

8714681404379

10014COAT

E40

250
133-133
Elipsoidé
3700

737
Balta
70-79
23800
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Lempos efektyvumas [Im/W] 92

Diametras [mm] 90
Bendras ilgis [mm] 215
Energetinio efektyvumo klasé A+
Energijos sgnaudos 1000 h [kWh] 250
Spalviné temperatira pagal EN 12464-1 Neutrali balta 3300-5300K
Reikalingas iSorinis balastas Taip
Reikalingas iSorinis uzdegiklis Taip
Versija Matiné
Vidutinis tarnavimo laikas [h] 15000
Eksploatacijos padétis Kita
Naudoti uzdarame 3viestuve Ne
Paskirtis Kita
ISlydZio vamzdelio medZiaga Kvarcas
Saulés jdegio lempa Ne

UV spinduliy apsauga Taip
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