
Ecobasic LED Strip Set 3M
RGBW

Šviečianti juosta ar kabelis

74938

BAI Ecobasic LED Strip Set 3M RGBW (Cool White) 5W/m IP20
Plug  &  Play  1.8m  cable  with  switch  and  230/12V  adapter  +
remote

Simple and accessible LED product in the form of a complete
set  with  flexible  LED  Strip  (3  mtr),  connection  cable,  switch,
power adapter  and receiver.  A remote control  is  included to
determine  the  colors  and  programs.  Simple  and  quick
installation  thanks  to  plug  system  and  to  be  attached  by
means of an adhesive strip (3M quality). Can be shortened by
5cm.  Can  be  extended  up  to  5  meters.  The  RGB  strips  are
often  used  where  atmosphere  is  needed.  NOTE:  Do  not
connect  directly  to  the  mains.  Range  IR  remote  control
approximately 10 meters.

KLASIFIKACIJA

Grupė Šviestuvai

Klasė Šviečiančios juostos ir kabeliai

Pavadinimas Ecobasic LED Strip Set 3M RGBW

Gamintojas BAI

Serija Ecobasic LED strip

Tipas Set 3M RGB

EAN 8714681419632

Gamintojo kodas 141963

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W] 5

Maksimalus sistemos galingumas [W] 25

Lempos įtampa [V] 12 - 12

Įtampos tipas DC

Šviesos spalva RGB

Šviesos srautas juostos metrui [lm] 180

Spinduliavimo kampas [°] 110

Ilgis [mm] 3000

Plotis [mm] 10
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Numatytas eksploatacijos laikas L70/B10 prie 25 °C [h] 54000

Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h] 72000

Numatytas eksploatacijos laikas L80/B10 prie 25 °C [h] 36000

Numatytas eksploatacijos laikas L80/B50 prie 25 °C [h] 54000

Numatytas eksploatacijos laikas L90/B10 prie 25 °C [h] 30000

Numatytas eksploatacijos laikas L90/B50 prie 25 °C [h] 40000

Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė A++, A+, A (LED)

Lempos tipas Nekeičiamas LED

Versija Juosta

Laidininko skerspjūvio plotas [mm²] 0.33

Jungties tipas Kita

Apsaugos klasė (IP) IP20

Apsaugos klasė (NEMA) 1

Aukštis/gylis [mm] 2.2

Minimalaus segmento ilgis [mm] 50

Mažiausias lenkimo spindulys [mm] 10

Montavimo būdas Paviršinio montavimo

Šviesos diodų kiekis metre 42

Kontaktų skaičius 0

Galios faktorius 0.84

Elektrosaugos klasė II

Lipnus Taip

Maitinimo šaltinio tipas LED įtampos valdiklis

Pajungimo tipas Tinka praeinamam pajungimui

Su pajungimo komplektu Taip

Su antgaliu Ne

Su apsauginiu gaubtu Ne
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